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[bouble @emmande)Electrique)

T Systéme adaptable A tout type de véhicule

> Boitier de commande 6 fonctions électriques

obligatoires pour véhicule auto-école
comprenant les fonctions :

- Clignoteur droit et gauche

- Appel phares

- Avertisseur sonore

- Allumage feux de positions, feux de
croisements et feux de route

- Visualisation des fonctions utilisées

2 Si I'une de ces fonctions est activée par I'éléve.
un répéti Z informe le i

2 Ce dernier est prioritaire sur les fonctions
clignoteur et feux de routes.

2 Le boitier de commande est emboité sur un support
fixé & l'intérieur de la boite & gants, amovible et
sans séquellespour le véhicule transformé.

= La longueur du fil de liaison permet au moniteur
d'enlever le boitier de son support et de le tenir
a la main.

Caractéristiques technigues

2 Alimentation 12 V

2 Boitier pupitre :
Dimensions : 60 x 100 x 27
Poids : 90 g.

= Boitier de gestion :
Dimensions : 145 x 170 x 30
Poids : 385 g.

2 Gestion par micro contréleur

2 Cable de liaison : 2 métres

Ce boitier peut également étre utilisé pour un conducteur
icapé (Té 6gi P la de des
fonctions électriques sur un combiné accélérateur frein.
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